
 

 

 Abmessungen 

Typ Filter-
Fläche 

Patronen-
Anzahl 

Ventil 
Anzahl 

Druckluft- 
Verbrauch 

Ø A H Ø 
Einlass 

Ø 
Auslass 

    m²   Stück   Stück Nl/active)     mm   mm   mm   mm 

145-2-207   10   4 2   87    650 2.600 120 150 

145-2-210   15   4 2   87    650 2.850 150 180 

145-2-212   18   4 2   87    650 3.050 150 200 

145-3-207   16   6 3   87    800 2.600 150 200 

145-3-210   23   6 3   87    800 2.850 180 220 

145-3-212   27   6 3   87    800 3.050 200 250 

145-3-307   24   9 3   87 1.000 2.800 180 250 

145-3-310   34   9 3   87 1.000 3.100 220 280 

145-3-312   41   9 3   87 1.000 3.300 250 315 

145-4-307   31 12 4   87 1.100 2.800 200 280 

145-4-310   46 12 4   87 1.100 3.100 250 315 

145-4-312   55 12 4   87 1.100 3.300 280 350 

325-2-207   43   4 2 217 1.100 2.800 250 315 

325-2-210   63   4 2 217 1.100 3.100 300 380 

325-2-212   75   4 2 217 1.100 3.300 315 420 

325-3-207   65   6 3 217 1.300 2.800 300 380 

325-3-210   94   6 3 217 1.300 3.100 350 400x450 

325-3-212 113   6 3 217 1.300 3.300 400 400x550 

325-3-307   98   9  3 217 1.800 3.150 380 400x450 

325-3-310 141   9 3 217 1.800 3.450 450 400x650 

325-3-312 169   9 3 217 1.800 3.650 480 400x800 

325-4-407 173 16 4 217 2.400 3.650 500 400x800 

325-4-410 251 16 4 217 2.400 3.950 600 400x1100 

325-4-412 300 16 4 217 2.400 4.150 650 400x1400 
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